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Ex. 14

ÉTAPE 7

OPTIONNELLE INSTALLATION DU TROP-PLEIN

•  Attachez et enterrez un morceau de tuyau anti-pli (3 pi 
minimum). Formez une zone de drainage à l’extrémité du 
tuyau en creusant une petite fosse d’environ 16 po de 
diamètre et d’au moins 12 po de profondeur. Remplissez 
la fosse de gravier. Quand il y a un trop-plein d’eau, ceci 
permettra à l’eau de s’écouler à travers le tuyau et d’être 
drainée loin du bassin (voir Ex. 14).

• Un morceau de couche de sous-fi nition, de la terre ou 
des mottes de gazon peuvent être ajoutés pour recouvrir 
la zone de drainage.

ÉTAPE 8
PLOMBERIE POUR LA POMPE À EAU

•  Assembler le tuyau à partir de la pompe à eau avec 
l’écumoire dans la position ou le point d’entrée désiré.

ÉTAPE 9
FAITES COULER L’EAU

•   Remplissez d’eau le bassin. Le bassin doit être rempli 
de telle sorte que le niveau soit à 3/4 po sous l’ouverture 
avant de l’écumoire (voir Ex. 4 en page 5).

 Remarque : nous recommandons d’ajouter le détoxifi ant pour bassins 
Aquascape pour déchlorer et traiter l’eau de façon appropriée avant de 
mettre des poissons dans votre nouveau bassin. Pour les produits de 
traitement des eaux, consultez votre revendeur Aquascape.

ÉTAPE 6 
ACHEVEZ LA POSE DE LA ÉCUMOIRE

•  La écumoire a deux trous percés dans chacun de ses 
fl ancs pour que la plomberie puisse courir vers la BioFalls® 
1000. Choisissez le trou qui est le plus pratique pour la 
plomberie. Le tuyau passe simplement à travers l’orifi ce 
dans l’un ou l’autre des deux fl ancs de la écumoire.

•  Le cordon électrique de la pompe peut se placer sur le 
rebord supérieur de l’écumoire.

• Insérez le raccord cannelé multituyau fourni avec la pompe 
sur l’extrémité du tuyau et serrez le collier du tuyau. Enfi lez 
l’extrémité du tuyau sur le raccord à rotule pivotante 
attaché à la pompe et abaissez-la dans la écumoire.

LAVEZ LES ROCHES ET LE GRAVIER

•  À l’aide d’un tuyau d’arrosage, lavez les roches et le 
gravier pour retirer la poussière et la saleté. Utilisez 
la pompe fournie avec l’ensemble et attachez-la à 
un morceau de tuyau anti-pli. La pompe peut être 
temporairement placée à l’endroit le plus bas du bassin et 
l’eau sale peut être refoulée dans une zone de drainage 
du jardin.
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Filet à débris
Le filtre écumoire est conçu pour balayer la surface de l’eau pour 
éliminer les débris. Le filet à débris à l’intérieur de l’écumoire est la 
première étape de l’écumoire. Le filet collecte les feuilles, les branch-
es, les graines et les autres débris de l’étang artificiel. La durée de net-
toyage pour vider le filet est de deux à trois minutes toutes les deux 
semaines. Un nettoyage plus fréquent est nécessaire au printemps et 
à l’automne dû aux feuilles mortes des arbres environnants. 
Il est une bonne habitude durant votre première saison avec 
votre étang artificiel de soulever périodiquement le couvercle 
du l’écumoire et vérifier la quantité de débris dans le filet, 
particulièrement durant l’automne. Veuillez faire une note 
mentale en ce qui concerne la fréquence pour vider le filet. Il 
est important que le filet ne soit pas excessivement plein de 
débris. Trop de débris peuvent réduire l’écoulement des eaux 
vers la pompe.

Cartouche à brosses en option
La cartouche à brosses en option du filtre, derrière le 
filet à débris, représente la seconde étape de filtration de 
l’écumoire. La cartouche à brosses est conçue pour traiter 
tous les débris qui sont passés à travers le filet à débris. La 
cartouche à débris ne nécessitera pas un entretien aussi 
fréquent que le filet, car celui-ci retient la majorité des débris 
transportée par l’eau. Retirez et rincez la cartouche à brosses 
quand vous notez que le débit est moins fort sur la chute 
d’eau.

ENTRETIEN GÉNÉRAL

Pièces de rechange

Informations sur la garantie

Garantie à vie
Aquascape garantit que l’écumoire de bassin 200 Signature Series™ est sans défaut de fabrication pour la durée de 
vie du produit avec une installation et un entretien approprié. Suivant une inspection d’Aquascape, si l’écumoire de 

bassin 200 Signature Series™ démontre des défauts de fabrication, la responsabilité d’Aquascape est limitée, à son 
choix, aux réparations du défaut ou au remplacement de produit défectueux. Il n’y a aucune garantie expresse ou 
implicite, aux choix d’Aquascape, inclus la garantie implicite de qualité marchande et d’adéquation à une utilisation 

particulière, au-delà de la garantie contenue dans le présent document. Aquascape ne sera pas tenu responsable des 
dommages directs, indirects ou toute autre théorie légale.

Pour plus de renseignements au sujet de notre société ou de nos produits, veuillez visiter notre site Web au www.aquascapeinc.com.
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No. Référence/description

1. 99772 Cartouche à brosses en option

2. 99775 Filet à débris

3. 29254 Têtière

4. 29257 Weir

5. 54001 Vis en laiton (13 pk)

6. 29103 Raccord de traversée de cloison de 2 po 
de trop-plein en option

7. 99925 Raccord cannelé 2 po MPT x 1 1/2 po en 
option

8. 29157 Raccord à glissement 2 po MPT x 1,5 po 
en option

9. 99993 Collier de tuyau flexible en acier 
inoxydable en option

Pièces de rechange pour l’écumoire
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